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La asociación de mineros artesanales San Rafael, en la
parroquia Chanduy, del cantón Santa Elena, realiza la
explotación de finos, arenas y gravas, utilizando métodos
manuales sin contar con un diseño y planificación para la
explotación minera.

Proponer un diseño de explotación minera usando
herramientas geomáticas y criterios técnicos, económicos,
operativos, ambientales y legales.

▪ En el ortomosaico generado se implantó el límite de las
concesiones mineras y se observó que, al norte, sur y
este de la concesión San Rafael existen actividades que
podrían estar fuera de límites del título minero.

▪ Las reservas probadas y probables con el método de
perfiles transversales discriminando la cota de las
carretera y zonas donde se pierde el horizonte
productivo, se calculó en: 82,368 m3 y 185,115 m3.

Levantamiento aerofotogramétrico / topográfico de la
concesión minera con la utilización de un dron y
procesamiento de la información y diseño del sistema de
explotación minera utilizando los recursos informáticos:

▪ Drondeploy
▪ Google Earth
▪ Topcon Tools
▪ Agisoft
▪ QGIS
▪ Civil 3D

La delimitación del área de estudio fue posible con el
ortomosaico generado para la superposición de los
límites de las concesiones mineras “San Rafael” del
estudio y la colindante “Camilo 1”.

▪ Se estimó la producción de reservas probadas para un
período de 5 años, considerando un incremento anual
de producción del 10%, alcanzando a producir el primer
año 12 m3/día y el quinto año 17.6 m3/día.

▪ Se realizó el diseño de explotación con 2 frentes, al
norte y al sur y 3 fases con bancos de 2.5 m: la 1ra fase
para destape de capa vegetal y estéril, la 2da y 3ra fase
para destape de arena y estéril, con diferentes cotas.
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Reservas Probables 1.5 m

Reservas Probadas 1.4 m

Estéril 0.8 m

Capa Vegetal 0.3 m
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El modelo tridimensional
obtenido evidencia que el
yacimiento consiste de un
estrato cuasi horizontal, de
potencia uniforme, con un
espesor de 1.5 m en
promedio a una profundidad
de no mas de 1 m.

El cálculo de reservas
probadas y probables fue
posible con el método de
perfiles transversales.


