
¿Sabe usted como se extraen los hidrocarburos que no tienen la 
energía suficiente para llegar a superficie?
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El principal problema de los pozos maduros en el Ecuador
es la inminente caída de la producción primaria debido a
que han sido explotados por un tiempo considerable,
ocasionando una caída de presión en sus yacimientos, lo
que significa una reducción de la producción de petróleo.

Analizar la Recuperación Secundaria que se está dando en
el campo Secoya y justificar que el método ha funcionado,
particularizando el aspecto inversionista con un análisis
técnico-económico.

▪ La caída de presión de reservorio en los pozos
productores junto con las bajas tasas de producción
fueron un indicativo para la necesidad de aplicar
recuperación secundaria en el campo.

▪ Al comparar las curvas de producción (primaria y
secundaria), se observó un aumento de la misma
debido a la aplicación de recuperación secundaria,
justificando que tuvo un aporte positivo para la
recuperación de petróleo en Campo Secoya.

El Campo Secoya actualmente cuenta con 3 pozos
inyectores que benefician a 7 pozos productores, con un
total de inyección de 6200 BAPD, como se muestra en la
siguiente tabla.

Tenemos uno de los análisis realizados a los pozos
beneficiados por RS, en el que se puede observar la
diferencia entre la curva de producción primaria (rojo) y la
curva de producción secundaria (verde).

▪ En base al estudio técnico-económico desarrollado para
la recuperación secundaria del campo Secoya, se
obtuvo un incremental de petróleo de 1,4 MMbbls
aproximadamente que representa un aumento del 5%
en el factor de recobro del yacimiento, generando una
utilidad total de $21.63 MMUSD, con lo que se concluye
que el proyecto fue económicamente rentable.
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INYECTORES SEC-26 SEC-40 SEC-27

INFLUENCIADOS
SEC-19
SEC-22

SEC-44
SEC-45
SEC-50

SEC-38
SEC-39

Se analizó el histórico de producción de los pozos
beneficiados por la RS antes y después de haber aplicado
la técnica, generando curvas de producción primaria y
producción secundaria, calculando el incremental del
proyecto es decir en cuanto aumentó la producción de
petróleo adicional gracias a la RS.
Seguido del respectivo análisis económico y en base a los
parámetros ya mencionados poder justificar que el
proyecto es económicamente rentable.
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FR %

29 797353.92 7431631,99 25%

POES [MMbls]
Producción 

Acumulada [MMbls]
FR %

29 797353.92 5994108,40 20%
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