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La reducción de tiempos en mantenimiento y capacitación
siempre ha sido un problema en la industria. Reducir
estos tiempos se refleja en una mejora de la producción.
El personal de planta suele dedicar bastante tiempo en la
búsqueda de datos técnicos en varias herramientas como
bases de datos o incluso archivadores en papel.

Diseñar un ambiente en realidad aumentada mediante el
uso de tecnologías EcoStruxure Augmented Operator
Advisor para la reducción de tiempos de mantenimiento y
capacitación del personal de una industria.

▪ Se diseño una arquitectura sencilla utilizando la menor
cantidad de elementos posibles para reducir costos y
haciendo uso de IoT. Usando tecnología Schneider
Electric obtuvimos buenos resultados para lograr
comunicar y visualizar todas las características que el
software nos puede brindar como apoyo para realizar
mantenimiento y capacitación en la industria.

El uso de la realidad aumentada puede reducir los
tiempos que se dedican a encontrar esta información,
además esta tecnología ayuda a reducir los errores
humanos ya que el operador tendrá disponible los
procedimientos o instrucciones que se deben tomar para
el correcto funcionamiento de una maquina o proceso
industrial. La visualización de las variables críticas en
tiempo real es de gran importancia para dar una
respuesta rápida al problema.

Logramos obtener registros de historiales de notas y
procedimientos, obtuvimos lectura de variables criticas en
tiempo real en la aplicación con realidad aumentada.
Los procedimientos garantizan el buen funcionamiento y
disminuye el error humano.

▪ Mediante investigación se logró concretar la
comunicación de los dispositivos, programar sobre
Augmented Operator Advisor para obtener la lectura y
visualización de los datos que se recibían desde el Node
Red y estos desde el M580. Se realizaron algunas
correcciones y se omitieron pasos innecesarios en la
programación.


