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El sector camaronero es un sector que ha ido en
crecimiento a través del tiempo, sin embargo, como se
muestra en la Fig. 1 la modalidad que tienen para
monitorear las variables ambientales dentro de los
criaderos sigue siendo de forma manual, debido a que
demanda una gran cantidad de tiempo solo se realizan 4
mediciones al día y al no tener un monitoreo constante se
pueden presentar problemas como crecimiento de plagas
que matan al camarón y posteriormente afectar la
producción.

Diseñar y simular un sistema de monitoreo de variables ambientales en criadero de Litopenaeus Vannamei.

Diseñar un prototipo para el monitoreo en tiempo real con interfaz gráfica de los parámetros de calidad del agua dentro
del criadero de larvas de camarón, además de un sistema de alarmas que se enviarán por correo o Telegram para un
mayor control de eventos. Como se muestra en la Fig. 2 el sistema consta de una etapa de adquisición de datos
conformado por los sensores de pH y temperatura y un gateway que recibe los valores y los envía a la estación de trabajo
para su posterior presentación gráfica.

Fig. 3 – Dashboard con las mediciones de pH y 
temperatura

Fig. 4 - Diseño del prototipo

Fig. 1 – Sistema actual de monitoreo de variables ambientales en 
criadero de larva de camarón.

Fig. 2 - Diagrama de Bloques de la Propuesta

Se accede a la plataforma Grafana mediante HTTP y el
puerto 3000, en ella se crean los dashboards para la
visualización en tiempo real de los parámetros pH y
temperatura, la actualización de la gráfica se realiza
automáticamente cada cinco segundos.

Fig. 5 – Alarma enviada por Telegram

• Se logró implementar un sistema que permite conocer
la calidad de agua de una piscina camaronera por
medio de las variables pH y temperatura.

• Con la implementación de redes IoT se logró mejorar la
toma de datos de cada piscina pasando de 4
mediciones al día a más de 10000, obteniendo así un
mejor conocimiento del estado del agua en cada
momento.

• Al presentar los datos de manera gráfica se tiene una
mejor apreciación de la tendencia de los datos a lo
largo del día y aplicar correctivos preventivos en caso
que se observe alguna anomalía.

• Con el diseño e implementación de alarmas se reduce
la mortandad del camarón por la mala calidad del
agua, al ser enviadas por medio de aplicaciones de uso
cotidiano como correo o Telegram se garantiza una
rápida intervención del personal en caso que existan
problemas con las variables sensadas.


