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Los dispositivos móviles están fabricados con la finalidad de estar continuamente
enlazados a una red celular. Por consecuencia, el consumo de energía de un teléfono
inteligente en muchas ocasiones se ve afectado por dicha condición, lo cual genera
que el tiempo de uso disponible del móvil se vea reducido, es por ello la importancia
de optimizar el consumo de energía en estos dispositivos y así mejorar su autonomía.

Simular un algoritmo que permita reducir el
consumo energético ocasionado en los
dispositivos móviles al estar conectador a una red
de telefonía celular.

• Se logró simular un mecanismo que optimizó el
consumo energético en los dispositivos móviles al
estar conectados a una red de telefonía móvil LTE.

• Al optimizar el consumo energético de los dispositivos
móviles no solo se logra obtener un mayor tiempo de
uso sino que además se reducen los ciclos de carga
aumentando así el tiempo de vida útil de la batería.

Analizar el consumo energético de los dispositivos móviles al estar conectados a la red de telefonía móvil LTE y
posteriormente aplicar un mecanismo que optimice dicho consumo para así lograr mejorar la autonomía del dispositivo
en referencia, brindándole un aumento en el numero de horas de uso disponible.

- Se logró obtener un mayor número de horas de uso
disponible de los dispositivos móviles al estar
conectados a la red de telefonía móvil LTE.

- Aumento de 5,1415 horas al estar conectados a la
red LTE.

- Aumento de 2,3950 horas al efectuar transmisión de
datos.

▪ Se realizó un análisis de los tiempos de duración de la
batería del móvil de acuerdo a su capacidad total de
energía, donde se otorga una mayor duración a las
baterías que poseen una mayor densidad de carga.

▪ El mecanismo de optimización propuesto no abarca
todos los factores que se ven implicados en el consumo
de energía en un dispositivo móvil, sin embargo, bien
podría convertirse en un importante que reduzca el
consumo energético del móvil.

Figura 3.- Diagrama de bloques de la solución 

Figura 1.- Comparación entre el uso 

de computadoras y celulares

Figura 4.- Área de cobertura del sistema 
analizado. 

Figura 2.- Consumo energético del módulo de conectividad.
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tiempo mejorado 0 5,1415 0 2,395

tiempo estandar 21,1338 21,1338 14,9304 14,9304
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Figura 4.- Área de cobertura del sistema 
optimizado. 

Figura 4.- Diagrama de barras del total de horas de uso 
disponibles antes y después. 


