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El Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles
(GICOM) de la ESPOL se encuentra trabajando en la
elaboración de algoritmos de asignación dinámica de
canal con el fin de aprovechar los recursos espectrales
bajo el estándar 802.11n. Actualmente, en las bandas
utilizadas en este estándar, se presentan los siguiente
problemas
• Las bandas ISM son utilizadas por varias tecnologías

como se observa en la Fig. 1.
• El estándar no implementa asignación dinámica de

recursos para la transmisión de la información.

Elaborar una plataforma de pruebas de un sistema OFDMA basado en el estándar 802.11n para la asignación de recursos
mediante el uso de herramientas de software libre.

▪ Mediante el algoritmo de scheduling, se pudo
determinar las subportadoras óptimas para cada
usuario en base al estado del canal por el cual se
enviará la información. De esta forma, se logró
optimizar el uso y desempeño de las bandas
correspondientes al estándar 802.11n

▪ Se logró implementar una plataforma de pruebas para
un sistema OFDMA que facilitó la implementación de
algoritmos para la asignación dinámicas de recursos en
función del estado del canal inalámbrico.

• Facilitar el estudio de las características del estándar 802.11n para su implementación en un sistema OFDMA.
• Implementar algoritmos que permitan la transmisión y recepción de datos en un sistema OFDMA.
• Definir la arquitectura apropiada para el diseño y los parámetros del sistema.
• Analizar la asignación dinámica de subportadoras que se realiza en un sistema OFDMA.

▪ Se realizó el cálculo del nivel de SNRI, mediante el
teorema de Shannon, para cada subportadora
correspondiente a los canales establecidos en el
estándar 802.11n, lo que permitió realizar la asignación
de recursos de manera dinámica para los usuarios
conectados al Access Point.

▪ Para la modulación dinámica de subportadoras, se
recibió el MCS a nivel de capa física. Esto permitió que
la modulación cambie dependiendo del estado del
canal inalámbrico aumentando o disminuyendo el
número de bits por símbolo.

D-) Nivel de SNRI de las subportadoras en el canal 
de 2,4 GHz para el estándar 802.11n.

E-) Asignación de subportadoras y modulación dinámica
en función del MCS.

Fig. 1 – Escenario de redes inalámbricas utilizando bandas ISM.

B-) Diagrama de bloques para Access Point. C-) Diagrama de bloques para Usuarios.
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