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ANALISIS DE FLEXION EN TUBERIAS HIBRIDAS CON FIBRA DE VIDRIO PARA
SENTINAS EN BARCOS PESQUEROS

PROBLEMA

material.

OBJETIVO GENERAL

En el ambiente marino, la corrosion es un factor crucial durante la
seleccion de materiales. Las tuberias de sentina que retiran el liquido de
las cubas de pesca podrian obstruirse, pudiendo incluso llegar a retrasar
las maniobras. Para prevenirlo, actualmente se recurre al uso de costosos
recubrimientos. En el peor de los casos requiriendo renovacion de

Evaluar la eficacia de material hibrido en tuberias de sentina para la proteccion contra la corrosion, a

través de ensayos destructivos.

PROPUESTA

El uso de material hibrido en tuberias de sentina representa
una solucion prometedora frente al desgaste por corrosion.

Se compone de capas metalicas y no metalicas. El acero
protege al PRFV de golpes y generacion de microgrietas. El

PRFV limita el desgaste por corrosion.
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Extender el tiempo de vida util
del material ahorraria costos
relacionados a mantenimientos
preventivo y correctivo.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES

 El material hibrido no muestra pérdidas
de resistencia por desgaste del material.

 Tiene limitaciones, no alcanza lo mismo
niveles de esfuerzo que el acero.
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 Puede soportar cargas similares al acero,
pero en el régimen plastico.

* Representa un ahorro del 10% frente al
acero, en un analisis de 15 anos.
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