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CONCLUSIONES

La ESPOL promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales modificando el sistema de achique de un buque 
pelágico, previniendo la contaminación por desechos orgánicos residuales en las actividades de pesca. 
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Tras la captura, los buques pesqueros almacenan el pescado a temperaturas superiores a la de 
congelación en sus cubas, que contienen agua de mar y salmuera, generando sanguaza. La falta de 
congelación incrementa la cantidad de sólidos y grasas, lo que puede dañar el pescado y acelerar su 
descomposición. Para evitarlo, los buques drenan la sanguaza al mar sin tratamiento previo.

Con la finalidad de prevenir la contaminación y aprovechar la 
materia prima como fuente de ingreso económico, se diseña un 
sistema que conste de dos secciones: una para la manipulación 
y otra de recolección de residuos de pescado. Se selecciona 
una embarcación prototipo que sirva como modelo de 
implementación. Además, se analiza la estabilidad intacta del 
buque para verificar su viabilidad frente a la adición de nuevos 
pesos. Con ello, se estiman los costos de instalación, operación 
y proyección de ganancias obtenidas. Posteriormente, se 
presentan los planos para visualizar el producto final.

Descripción Simbología Valor

Eslora Total LOA 36.58 m

Manga B 8.50 m

Calado de diseño T 3.43 m

Puntal D 3.84 m

Volumen de bodega de pescado VBodega 161.80 m3

Capacidad de acarreo CAcarreo 143.64 ton

Potencia del motor P 1050 hp

Características principales del buque prototipo

Criterio Valor Unidades C.C.1 C.C.2 C.C.3 C.C.4 C.C.5

Área 0° a 30° 3.15 m.deg 5.269 5.518 6.562 6.018 6.022

Área 0° a 40° 5.16 m.deg 7.415 7.335 9.602 8.386 8.414

Área 30° a 40° 1.72 m.deg 2.147 2.117 3.040 2.368 2.392

Max GZ a 30° o mayor 0.20 m 0.277 0.273 0.351 0.284 0.287

Ángulo máximo GZ 25.00 deg 26.40 26.40 27.30 25.00 25.091

GMT Inicial 0.35 m 0.719 0.719 0.872 0.874 0.870

Análisis de estabilidad intacta

Gastos

Sistema DAF $31,790.00

Sistema de recolección $7,200.00

Total $38,990.00

Ingresos

Producción por viaje 1.76 Ton

Viajes / Mes 10

Precio de materia prima $200.00

Total $3,500.00

Estimación de costos preliminares

Recuperación de inversión: 12 meses

• El uso comercial de aguas residuales como la 
sanguaza, es una alternativa viable para 
aprovechar recursos hídricos. El método DAF se 
identificó como el método más eficiente para 
procesar residuos de pesca en altamar. 

• Con la disponibilidad de espacio en el peak de proa 
el buque puede gestionar los residuos sin 
comprometer operatividad. Además, el sistema de 
almacenamiento en cubierta principal facilita la 
manipulación y descarga del producto en puerto.

• El análisis de estabilidad del buque, realizado bajo 
cinco condiciones de carga, confirmó que el diseño 
cumple con las normativas de seguridad.

• El diseño integrado del sistema de tratamiento y 
recolección es efectivo y rentable, con una 
recuperación de la inversión inicial en los primeros 
12 meses. Además de contribuir a la sostenibilidad 
ambiental, genera beneficio económico mediante 
la venta de subproductos.
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