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El sector agrícola local, ante la necesidad hídrica ha
optado por utilizar lagunas de recolección de agua
residual sin tratamiento, cuyos valores de coliformes
fecales sobrepasan 120 veces el límite permisible por la
ley, además, el volumen de estas lagunas no abastece a
toda la demanda agrícola.

Desarrollar un estudio acerca del aprovechamiento del
agua mediante hidrología, hidrogeología, análisis de
abastecimiento y la calidad del agua considerando las
aguas residuales de las lagunas de estabilización para la
elaboración de una propuesta sostenible de los recursos
hídricos destinado a la agricultura de la comuna Ayangue.

▪ Se obtuvo que las zonas con mayor factibilidad para
agua subterránea se encontraba en la microcuenca
Ayangue y en los drenajes menores de la cuenca
Valdivia presente en la zona de estudio.

▪ Con la caracterización hidrogeológica se obtuvo que la
saturación de agua dulce se encontraba en capas de
areniscas, arcillas, arenas y gravas en las zonas de
depósitos aluviales, coluvioaluviales, Formación Tablazo
y Miembro Zapotal.

El estudio busca determinar las zonas potenciales de agua
subterránea mediante una gestión sostenible de los sitios
de aprovechamiento de agua para beneficiar el desarrollo
socioeconómico del sector agrícola.

a) Mapa de ubicación de pozos y diques/tapes
b) Análisis multitemporal
c) Balance hídrico
d) Perfil Geoeléctrico
e) Análisis de calidad de agua residual y frutos

▪ Los análisis de calidad de los frutos indican que no
sobrepasan los limites permisibles a pesar de que los
análisis de la calidad de agua residual para riego
excedan los límites de coliformes fecales y E. Coli, 120
veces más que lo permitido por el TULSMA.

▪ Se logró brindar a la comunidad una propuesta
sostenible de los recursos hídricos destinados a la
agricultura, se establecieron los puntos factibles de
ubicación de 9 pozos y 3 diques semiartesanales.
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Déficit Hídrico

Subsuelo

PARÁMETRO RESULTADOS LAGUNA 01 CUMPLIMIENTO RESULTADOS LAGUNA 02 CUMPLIMIENTO

Aceites y grasas - - <10 mg/l No cumple

Coliformes fecales 120000 NMP/100ml No cumple 1700 NMP/100ml No cumple

Nitritos - - 0.12 mg/l Si cumple

Sulfatos 124 mg/l Si cumple 83 mg/l Si cumple

Oxígeno Disuelto 5.31 mg/l Si cumple 6.58 mg/l Si cumple

Ph 8.19 Si cumple 8.40 Si cumple

Conductividad 1.552 mmhos/cm Ligera moderada restricción 1.496 mmhos/cm Ligera moderada restricción

Salinidad 0.7 Si cumple 0.7 Si cumple

Total, de Solidos Disueltos 1552 mg/l Ligera moderada restricción 1496 mg/l Ligera moderada restricción

E. Coli 120000 UFC/ ml No cumple 1700 UFC/ ml No cumple

TIPO DE 

MUESTRA

COLIFORMES 

TOTALES
CUMPLIMIENTO

COLIFORMES 

FECALES
CUMPLIMIENTO ENTEROBACTERIAS CUMPLIMIENTO

AEROBIOS 

MESÓFILOS
CUMPLIMIENTO

Limón <1.1 Si cumple <1.1 Si cumple Ausente Si cumple 25 Si cumple

Maracuyá <1.1 Si cumple <1.1 Si cumple Ausente Si cumple 0 Si cumple

Naranja <1.1 Si cumple <1.1 Si cumple Ausente Si cumple 0 Si cumple

Mandarina <1.1 Si cumple <1.1 Si cumple Ausente Si cumple 70 Si cumple

Guanábana <1.1 Si cumple <1.1 Si cumple Ausente Si cumple 90 Si cumple

b)

a)

d)

c)

e)

Directrices del proyecto

Metodología


