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La problemática del proyecto se basa en encontrar un sitio
óptimo para implementar compensadores reactivos, que
mejoren la falta de una buena calidad de la energía en un
sistema eléctrico debido a factores como: cargas elevadas,
bajos voltajes en las barras, la necesidad de corregir el factor
de potencia.

Implementar una herramienta capaz de buscar la ubicación
óptima de compensadores reactivos en combinación con
generación distribuida, que permitan mejorar la calidad de la
energía y minimizar costos debido a pérdidas eléctricas.

❖En base a los resultados adquiridos se concluye que
el método de optimización implementado obtiene
una óptima combinación de capacidad y ubicación
de los bancos de capacitores que permite minimizar
las pérdidas eléctricas, mejorando la calidad de la
energía, a la vez que se consideran puntos de
energía distribuida dentro del sistema, asegurando
la confiabilidad del sistema eléctrico.

Proponemos el uso de bancos de capacitores junto con
energía renovable para:

❖ Mejorar el factor de potencia
❖ Reducir las caídas de voltajes en las barras
❖ Minimizar las pérdidas del sistema

Se busca mejorar la calidad de la energía y la
confiabilidad del sistema eléctrico, por lo tanto se
necesita ubicar de manera óptima los bancos de
Capacitores en el sistema, haciendo uso de Matlab para
analizar el caso de estudio IEEE de 118 barras y crear
OptiSystem.

Este programa nos brinda una combinación de
capacidad y ubicación óptima de bancos de capacitores
considerando energía distribuida, que mejora el
desempeño del sistema, a su vez detalla información
relevante como las pérdidas de energía haciendo
contraste gráficamente entre el antes y después

El total de pérdidas eléctricas de energía anual,
para el caso base de estudio es de 512 828 MWh,
para lo cual, siendo el costo de energía $ 0.09
USD/kWh, el valor por pérdidas de energía anual
para el caso base es de $ 46’154 520 USD.

Modificando el sistema de 118 barras de la IEEE y
realizando la instalación de bancos de capacitores
junto con energía renovable, el total de pérdidas
eléctricas de energía anual es 340 641 MWh,
considerando el costo de la energía, el valor por
pérdidas de energía anual para el sistema
modificado es de $ 30’657 690 USD, es decir,
anualmente se obtiene un ahorro de $ 15’496 830
USD.

❖La solución propuesta en este proyecto al problema
de calidad de un sistema eléctrico es viable y
factible, debido a que es posible ejecutar la solución
planteada con simplicidad, a la vez que es rentable
económicamente, debido a que la inversión
requerida se recupera a partir del tercer año.
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