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EVALUACION Y PROPUESTA DE METODOLOGIA APLICADA A LA DETERMINACION DEL PERFIL DE
DEMANDA DE POTENCIA PROMEDIO POR TIPO DE CLIENTE PERTENECIENTE AL AREA DE
CONCESION DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO DE LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
MEDIANTE LA CLASIFICACION POR TIPO DE ESTRATO

PROBLEMA

La pandemia ha hecho que surja la necesidad de mejorar el proceso de
facturacion ya que debido a las restricciones de personal para lectura de
consumo, la facturacion se elevo por el consumo de los usuarios, pero los
valores a pagar han sido desproporcionados a la tarifa que corresponde

"0 7 7 4 QAT

cada usuario segun su nivel de consumo, con el cambio de ===
comportamiento en la demanda es dificil poder gestionar la distribucion
de energia, esto provoca que los equipos tienden a saturarse, fallar y

colapsar el sistema. Figura 1. Medidor de consumo eléctrico
elevad

OBJETIVO GENERAL

Determinar el perfil de Potencia promedio, por tipo de cliente estratificado
para la unidad de Negocios Guayaquil.

PROPUESTA

Realizar mediciones de calidad de servicio eléctrico, con la finalidad de poder obtener datos exactos del consumo que
realizan los usuarios, con esta informacion poder clasificar a los usuarios por su consumo promedio mensual, de manera
gue se pueda establecer una tarifa exacta al momento de cobrar la energia, luego de ello poder crear las curvas de
potencia promedio por tipo de usuario, esto proporcionara una mejor estimacion de la demanda que debe suplir la
empresa distribuidora, de acuerdo a un grupo de usuarios estratificado es decir con consumos dentro de rangos
dependiendo de |la empresa de electricidad para este caso la unidad de negocios Guayaquil.

Tabla 1. Estratificacion CNEL Unidad de
negocios N Guayaquil
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RESULTADOS

Medicion en PU Estrato Al

1.00 4
Se logré obtener el perfil de demanda de potencia

promedio por tipo de usuario para la Corporacion
Nacional de Electricidad Unidad de Negocios Guayaquil, |a
curva proporciona una referencia de los valores de - ) T o | __
potencia que se deben suplir de acuerdo a los clientes Domige s s Meoks s Vemes cabado
estratificados, los picos en las graficas representan los " perimici
valores maximos de potencia instantdnea que se tiene 04|~ el Depurado
durante la semana, lo cual ayuda a la compaiia 2
distribuidora a poder realizar un despacho eficiente de

energia asi como también poder reforzar las redes de 00-
distribucion, potenciar equipos y realizar planificaciones a

corto, medio y largo plazo, para este caso siento 1200kwh 049 P Deprag |
el valor mas alto dentro del estrato tipo Al, la demanda y ’
maxima promedio para un grupo de usuarios sera '

aproximadamente 600kWh y esto se da el dia lunes.
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Figura 4. Proceso de obtencidon de perfil de
potencia promedio para estrato tipo Al

CONCLUSIONES

" La construccion de las curvas de potencia promedio " Al clasificar a los usuarios por estratos, se brinda una
proporcionan la informacion necesaria para poder certeza que se cobrara lo justo por el consumo
planificar el sistema de transmision y distribucion, eléctrico, visto desde la manera en como se consume la
gestionar la demanda, ademas del establecimiento de energia, no solo lo que se consume.

tarifas para el pago de los usuarios.

= Este estudio es de vital importancia para poder conocer " Al iniciarse este proceso con |la mediciones de calidad
el estado actual del sistema, dado que de acuerdo a la de servicio, da la oportunidad de poder realizarse mas
demanda podremos saber si el sistema esta trabajando de un estudio con la informacion proporcionada.

en saturacion o en condiciones optimas.



