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La gestión eficiente de la energía en una residencia es esencial para
satisfacer su demanda única, considerando tanto la energía de
fuentes distribuidas y de la red de distribución. Dada la creciente
demanda energética y los desafíos en la sostenibilidad de los
recursos, una mala administración puede llevar a costos altos y un
uso ineficiente de la energía.
.

Implementar un sistema de gestión y optimización de la demanda
eléctrica, utilizando software de optimización para mejorar la
eficiencia energética residencial con recursos energéticos
distribuidos.

Se procedió con la recopilación de datos de potencia demandada
a nivel residencial en periodos de una hora durante un día y de
potencia de generación distribuida basándonos en datos
históricos recopilados durante un año, en horas luz; además, se
calculo el costo del KWh para los diferentes casos analizados. Esto
con el fin de crear una base de datos necesarios para ingresar en el
código de AMPL.

El software AMPL es factible para casos de optimización y usa el
Solver CPLEX y genera el mejor valor de la función objetivo.

Metodología

• Una vez analizado los diferentes casos de estudio, se puede concluir que existen varios factores que contribuyen a las
pérdidas de energía que no pueden ser optimizadas por el software o no pueden ser analizadas o consideradas, tales
como los puntos calientes, mal dimensionamiento de conductores, equipos en mal estado, orientación de los paneles
solares, etc.

• Se concluye en base al análisis de diferentes escenarios de potencia de generación distribuida, para el caso de estudio,
mientras se aumenta la potencia pico de generación distribuida, se puede almacenar más energía en las baterías la
cual puede ser utilizada en las horas bajas de generación y ausencia de energía proveniente de la red de distribución.


