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La ESPOL promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible

EVALUACION DE AISLADOS MICROBIANOS EN LA DEGRADACI()N DE
PIGMENTOS TEXTILES PARA SU USO EN REMEDIACION

PROBLEMA

La industria textil produce anualmente 1.9 millones de toneladas de desechos y
alrededor del 20% de aguas residuales a nivel mundial, y en Ecuador solo el 30%
de estas aguas son tratadas. El resto son desechadas en efluentes, con
contaminantes persistentes como tintes toxicos, cancerigenos y mutageénicos.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la capacidad de los microorganismos seleccionados para degradar el
pigmento textil.

Figura 1-2

Aguas residuales textiles
PROPUESTA

Los procesos de remediacion tradicionales suelen ser costosos y poco sustentables, por lo que se
propone una alternativa de biorremediacion basada en la biotecnologia y bioprospeccion. Se utilizan
microorganismos del banco del CIBE provenientes de la Antartida y sus derivados enzimaticos para la
degradacion del tinte Coomassie Brilliant Blue (CBB), derivado del trifenilmetano.

Este tinte ha sido utilizado en la industria textil, se encuentra caracterizado quimicamente y ha sido
estudiado como modelo de biorremediacion en efluentes. Los microorganismos de la Antartida son parte
de la diversidad nacional que esta aun por estudiarse con alto potencial de bioprospeccion, para el
aprovechamiento en la industria de manera sustentable. Para esto se plantea el analisis de decoloracion,
cuantificacion de proteinas y actividad enzimatica ligninolitica.
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Figura 3
Agua contaminada, bacterias, enzimas, y agua tratada

RESULTADOS

Figura 7
Los microorganismos Cé, K6, M1 y M2 presentan Porcentajes de decoloracion de CB5
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Figura 8 Microorgamsmeo
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Figura 4-6. Degradacion del tinte con decoloracion observada en el medio. : %.237
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CONCLUSIONES

El microorganismos aislado Cé presento mayor decoloracion del tinte entre 62-80%, y los demas del 31-
16%, y mayor dominancia de la actividad lignina peroxidasa.

El uso de extracto enzimatico significaria una alternativa mas economica, sustentable y estable para la
biorremediacion de aguas residuales de origen textil.

Se recomienda el estudio a futuro de otras enzimas capaces de degradar tintes, como mono y
dioxigenasas, y la degradacion de diferentes tipos de tintes textiles de origen fenolico y azoico. Asi mismo
se sugiere analizar la degradacion de muestras de efluentes reales provenientes de la industria textil.
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