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Actualmente en Ecuador existe pocos profesionales que
empleen la modalidad BIM. Toda información de una obra
ingenieril se brindaba en software 2D deja en evidencia la
individualidad que se lleva en los proyectos, provocando
escasa coordinación y comunicación entre los
profesionales involucrados

Realizar el diseño estructural de un condominio de 3
plantas ubicado en la ciudad de Guayaquil empleando la
metodología BIM, para la optimización del proyecto en
cada una de las fases.

▪ Según las alternativas propuestas se realizó un análisis
de aspectos económico, tiempo, sostenibilidad, recursos,
etc. Donde se determinó que para este proyecto la opción
más viable es la estructura de hormigón armado,
cumpliendo las necesidades del cliente.

▪ Se dio el traspaso de información del modelo analítico
desde el Revit a Etabs siendo posible la interoperabilidad
entre programas, gracias a herramienta como CSIxRevit.

Realizar un modelo tridimensional que recopile
información como la geometría, detallamiento de
elementos estructurales y materiales. La siguiente etapa
consta en realizar un análisis de cada fase de la obra, es
decir se muestra diseños de elementos estructurales, obra
gris, donde si existe algún tipo de inconveniente durante
el proceso de diseño es posible detectarlo a tiempo y
optimizar tiempo y costo en la obra ofreciendo posibles
soluciones. Finalmente se realizará la cuantificación de
materiales que requiere la obra para determinar una
estimación del presupuesto.

El tiempo de obra se reduce aproximadamente en un 85%
El modelo analítico se exporto desde Revit a Etabs, las
dimensiones que cambiaron en el diseño tambien
cambiaron en el Revit y se obtuvieron cantidades de obra
para la estimación del presupuesto de forma mas
eficiente.

▪ Gracias a las especificaciones de materiales en Revit
fue posible generar tablas de cantidades con lo que se
determinó el presupuesto con mayor porcentaje de
precisión, obteniendo un presupuesto final alrededor de
$272.895,03

▪ Se concluye que el uso de la metodología BIM aumenta
la eficiencia en el área de la construcción para mitigar
error de información, trabajar en menor tiempo y
optimizar costo.
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