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Evaluar los costos de operación entre un Dumper rígido CAT 775 D vs. un camión BAS de 55 toneladas para el análisis de la
factibilidad técnica, económica y ambiental, de cara a la migración de la flota de transporte actual a camiones mineros
multiejes.

Kevin Osorio
kosorio@espol.edu.ec

Para la evaluación económica, técnica y ambiental del camión minero Dumper rígido y BAS se propuso una metodología
que contó con 3 fases:
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• Se evaluó los costos de operación entre un Dumper rígido
CAT 775 D vs. un camión BAS de 55 toneladas. La flota de
camiones Dumper rígidos presentan costos de posesión
de 0,39 $/t, costos de operación de 0,38$/t y costos por
tonelada movida de 0,77 $/t. Así mismo, se identificó los
costos operativos del camión BAS, presentado costos de
posesión de 0,12 $/t, costos de operación de 0,07 $/t y
costos por tonelada movida de 0,19 $/t.

• Se determinó que la migración de los camiones Dumper
rígidos a los camiones multiejes BAS 10x4 es factible. Esta
migración permitirá la reducción de costos por tonelada
transportada. Además, los camiones BAS presentan
características físico-técnicas y ambientales que se ajustan
a los requerimientos de la empresa, por lo que su
adquisición repercutirá positivamente en las operaciones
mineras.

La empresa LOGIMIN S.A cuenta con Dumpers rígidos CAT 775-D con carga útil estimada
de 55 toneladas para la etapa de acarreo. Sin embargo, estos equipos generan altos
costos operaciones y una alta contaminación ambiental.

La evaluación técnica se dividió en:
• Comparación del dimensionamiento del camión minero

Dumper Rígido vs camión BAS.
• Comparación características física-técnica del camión

minero Dumper Rígido vs camión BAS.

Se obtuvo como resultado que el camión Dumper rígido
presenta mayor dimensionamiento físico con respecto al
camión BAS; es decir, motor de mayor cilindraje, potencia
bruta, carga útil nominal y capacidad de almacenamiento
de combustible.

En la evaluación ambiental, se obtuvo que el Dumper rígido
presentó un alto consumo de combustible de 9,94 gal/h,
mientras que el BAS presentó un consumo de 2,58 gal/h.
Así mismo, la característica principal que el Dumper rígido
es que no se pueden reutilizar los neumáticos, obteniendo
como resultado una alta generación de gases de efecto
invernadero y una alta generación de pila de neumático
abandonados

En la evaluación económica, se obtuvo los costos por
tonelada transportada, la cual es la suma de los costos
de posesión y costos de operación, obteniendo como
resultado:
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Así mismo, se obtuvo la evaluación económica de la
adquisición del camión Dumper rígido y BAS, dando
como resultado positivo la adquisición del camión BAS.
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