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La potencia instalada nominal en el Ecuador es de

8734,41 MW, y la demanda está establecida en 4210

MW, considerando el margen de reserva, alrededor

del 45% se encuentra en estado de subutilización,

parte de esta potencia excedente puede ser

empleada en la industria de hidrógeno verde,

encaminando al país hacia una economía que

considere el hidrógeno como parte de ella.

Se propone el estudio técnico económico sobre la incursión ecuatoriana en el mercado del hidrógeno verde,

considerando el estado del sector eléctrico en el periodo 2022-2032 mediante la implementación teórica de una planta

de electrólisis, trabajando en dos escenarios y ubicada en el sector lindante al complejo hidroeléctrico de Paute

Integral; se analiza su rentabilidad y la incidencia de incorporar esta nueva carga al Sistema Nacional Interconectado,

específicamente en el costo medio de generación diario, este último análisis se realiza considerando la adición de

hasta 6 plantas electrolíticas; finalmente, se proponen usos a corto y mediano plazo del hidrógeno producido a nivel

nacional o como potencial exportador, con el objetivo de intensificar la cooperación energética nacional e

internacional.

1. - Estimación del 
potencial teórico 
ecuatoriano para 
producción de 
hidrógeno verde 

3. - 2 escenarios 
propuestos: 36% y 
96% disponibilidad 
anual.

2. - Selección de 
complejo 
Hidroeléctrico Paute 
Integral como punto 
de partida

4. - Estimación del 
costo de producción 
en cada escenario.

5.- Estudio financiero 
sobre la rentabilidad 
de la planta.

6. – Análisis de la 
variación en el costo 
medio de generación 
mediante un despacho 
económico 
simplificado.

7. – Propuesta del 
uso final en la 
cadena de valor del 
hidrógeno verde.

RESULTADOS

o Se obtuvo un excedente mínimo en la capacidad

instalada de 1333 MW para el periodo 2022-2032

o El potencial teórico de producción de HV en

Ecuador es de 1,57 ∗ 108 Τ𝑘𝑔𝐻2
𝑎ñ𝑜 .

o En el escenario 1, la producción por cada planta, es

aproximadamente 1000 Τ𝑡𝐻2
𝑎ñ𝑜 ; en el escenario 2

este valor escala a 2800 Τ𝑡𝐻2
𝑎ñ𝑜 y 5600 Τ𝑡𝐻2

𝑎ñ𝑜

cuando una segunda planta es adicionada.

o El costo de producción en cada escenario es de

7,74 Τ𝑈𝑆$ 𝑘𝑔𝐻2
y 6,34 Τ𝑈𝑆$ 𝑘𝑔𝐻2

respectivamente

para cada escenario.
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o Los indicadores económicos utilizados: VAN, TIR,

PRC Y RCB, arrojaron resultados positivos que

permiten concluir rentabilidad en cada caso,

siendo esta mayor para el escenario 2.

o Por la adición de la carga correspondiente a cada

planta del escenario 1, el costo medio de

generación aumenta en 0,03%; en el escenario 2,

el costo medio de generación aumenta en 0,14%.

Ecuador posee un gran respaldo energético proveniente de la potencia subutilizada, con proyección a crecer y con

un gran potencial de recursos naturales renovables, con un panorama alentador en cuanto a su aprovechamiento.

Mediante el estudio financiero y el análisis de la incidencia en el Sistema Nacional Interconectado de los escenarios

propuestos, se concluye la viabilidad técnico económica que presenta la incursión de Ecuador en una economía del

hidrógeno verde en el corto mediano plazo.

Justificar la viabilidad de la producción de hidrógeno

verde en Ecuador mediante un análisis técnico para

su comercialización en el mercado ecuatoriano e

internacional.

CONCLUSIONES

Figura 1 .- Variación del costo promedio de generación 

diario por adición de carga.
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