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CONCLUSIONES

La ESPOL promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Simular el funcionamiento de servicio de telefonía IP mediante el monitoreo del flujo

de tráfico de señalización y datos, en un sistema programable de generación y

marcación de paquetes IP para la optimización del ancho de banda con sus

respectivas políticas de calidad de servicio implementadas en una red.

En una red se puede detectar sobrecarga en ciertos puntos, conduciendo a la congestión,

afectando negativamente el rendimiento de los servicios y aplicaciones. Las simulaciones

son más económica que construir una red para realizar pruebas y experimentos. Sin

adquirir hardware adicional ni implementar cambios en la infraestructura existente. Se

pueden simular diversos escenarios, realizar configuraciones, y comprobar el

comportamiento de la red bajo diferentes condiciones fuera del entorno de producción.

 Se implementó un generador de tráfico adecuado para la ejecución del proyecto, utilizando la plataforma GNS3 como emulador. En este entorno, se integraron máquinas virtuales

mediante VirtualBox para sistemas operativos Windows y Linux. Para la simulación de tráfico de correo electrónico, se empleó Scapy. El servidor de llamadas VoIP se implementó a

través de Asterisk, mientras que Zoiper se utilizó para simular teléfonos VoIP. Además, para generar tráfico FTP, se recurrió a WinSCP.

 Se implementó un esquema de QoS con el propósito de clasificar diversos paquetes y otorgar prioridad al tráfico IP. Esto se logró mediante la asignación de categorías de ancho de

banda, en las cuales se designó "Premium" a los paquetes de VoIP con la máxima prioridad, "Silver" a los paquetes de correo electrónico con prioridad media y "Bronce" a los demás

paquetes, que abarcan el tráfico de envío por FTP con la prioridad más baja.

 Se obtuvieron y analizaron estadísticas sobre el flujo de paquetes durante llamadas VoIP utilizando Wireshark, que proporcionó una visualización detallada del tráfico VoIP en la red.

Esto permitió simular efectivamente el desempeño de un servicio de telefonía VoIP en un entorno realista. Con métodos de optimización de ancho de banda y políticas de QoS para

mejorar la calidad de servicio.

Desarrollar recursos de formación académica para demostrar el funcionamiento de 

servicio de telefonía IP mediante el monitoreo del flujo de tráfico de señalización y 

datos utilizados en los servicios de telefonía IP. Además, diseñar e implementar un 

sistema programable de generación y marcación de paquetes que permita evaluar el 

funcionamiento de políticas de calidad de servicio implementadas en una red.

El escenario 1 - red VoIP, comprende:

• Realizar llamadas VoIP entre las computadoras.

• Visualizar el análisis estadístico del flujo de paquetes IP mediante el software 

Wireshark. 

El escenario 2 - red VoIP con QoS, comprende:

• Realizar llamadas VoIP, generar trafico FTP, simular tráfico de correo 

electrónico.

• Configurar Router para marcación de paquetes a través del método DiffServ.

• Aplicar políticas de gestión de QoS mediante asignación de clasificación de 

ancho de banda.

• Visualizar el análisis estadístico del flujo de paquetes IP, FTP y correo 

electrónico mediante el software Wireshark.

• Se capta paquetes de tráfico de correo en el escenario2• Captura de paquetes SIP a través de Wireshark.

• Se visualiza la cantidad de tráfico en la red VoIP. • Grafica la cantidad de tráfico en el puerto g1/0 del router principal

Como resultado de la red VoIP se captan el flujo de

paquetes del trafico generado por la llamada realizada

entre cpu1 y cpu2 y se observa los paquetes a través de

Wireshark.

• Topología del escenario 1 definición de IP de cada componente. • Topología del escenario 2 con sus respectivas direcciones IP.

Los resultados de la red VoIP con QoS son sus gráficas de los diferentes tipos de tráfico 

generado por la llamada VoIP, transferencia de archivo y del generador de correo, como 

paquetes de correo captados mediante Wireshark .Y las configuraciones realizadas en el 

router principal.

• Configuraciones del router principal


