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Implementar un prototipo de sistema automatizado
de riego en la plantación de cacao en la finca Patricia,
en la parroquia Roberto Astudillo, Milagro.

 La diferencia de los rangos obtenidos en la humedad de suelo
de cada uno de los nodos implica que el terreno no tiene una
humedad constante en todo el cultivo a pesar de que el terreno
no tiene una inclinación significativa. Esto puede deberse a la
ubicación de los aspersores de riego distribuidos en el área.

 Se pudo implementar la WSN para el control de las variables
que inciden en la producción de la plantación de cacao de la
finca Florentino, en recinto El Paraíso del cantón Milagro,
logrando la automatización del riego en el área cubierta por el
prototipo.

La solución que se propone es un sistema que permita
realizar lecturas de valores de parámetros del suelo
mediante el uso de una red de sensores desplegados
por el terreno y poder procesar los datos para
determinar los parámetros en los cuales es necesario
el riego del suelo. Este sistema permite, a su vez,
activar el sistema de bombeo de agua de manera
automática e ir registrando un historial de las lecturas.

 La comunicación establecida en la WSN fue manejada a
través del protocolo Zigbee empleando una topología de
malla para una conexión internodal más efectiva y
software de código abierto que evita costos adicionales

 Se realizó la validación del sistema diseñado en el sitio
de implementación, a través de la medición de las
valores de humedad de suelo, humedad de ambiente y
temperatura de ambiente, y contrastando los resultados
con las condiciones ideales para el cultivo de cacao en la
zona del recinto El Paraíso.

Uno de los problemas que se presenta en estos
cultivos es un control ineficiente en el riego del
terreno, recurriendo únicamente a la experticia del
agricultor para determinar los momentos de riego de
los sembríos. Esto ha provocado que las condiciones
de humedad del suelo no se mantengan constantes y
uniformes, por lo que la productividad se ha visto
disminuida.

• El promedio de la temperatura de los tres
nodos periféricos se observa un patrón en
los puntos. Este patrón describe el
comportamiento de la temperatura a lo largo
de cada día, empezando en la mañana con
valores de temperatura entre 26 ºC y 28 ºC;
los valores de temperatura van aumentando
hasta presentar valores que promedian los
30 ºC, aproximadamente al mediodía, y
decayendo ligeramente hacia el final del día
con valores entre 29 ºC y 30 ºC.

• Los valores de humedad de ambiente
registrados en cada uno de los nodos
periféricos presentan una similitud entre
64% a 70% entre si debido al microclima
constante que se genera entre las plantas de
cacao del cultivo. Este rango se mantiene por
encima del límite establecido para la
activación del sistema de riego.

• Se muestran los valores obtenidos, cuyos valores denotan un rango
promedio de humedad de suelo entre 70 % y 80 %, dentro de la gráfica se
verifican puntos por encima del rango promedio debido a la activación del
sistema de riego, así mismo se presentan puntos por debajo del promedio
pero dentro del rango aceptable, a excepción de uno de los puntos por
debajo del 65% que activa el riego.


