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La prueba de Papanicolaou es un método de detección
temprana del cáncer cervical. Sin embargo, en el mercado
ecuatoriano no existe la tecnología necesaria para
incrementar el número de pruebas a nivel nacional de tal
forma que se cumplan objetivos planteados por la OMS
de incrementar en un 70% la cobertura de estas.

Diseñar y simular una máquina de tinción que permita el
procesamiento de muestras citológicas para pruebas de
Papanicolaou en un laboratorio citológico.

 El diseño estructural de los mecanismos cumple con los
criterios de seguridad necesarios para que el proceso
de tinción pueda realizarse de forma precisa y sin
interferencias mecánicas, con un factor de seguridad de
6 en la sección crítica.

 Se desarrolló una interfaz gráfica que permite al
laboratorista crear, editar y ejecutar programas de
diferentes secuencias de tinción, teniendo una
disposición de las ventanas de la aplicación clasificadas
en base a su funcionalidad

Diseñar una máquina de tinción que permita, mediante
una interfaz gráfica; la creación, edición y ejecución de
diferentes secuencias de tinción. Esta máquina debe ser
manufacturada con materiales y componentes locales y
estandarizados, garantizando un precio de venta
competitivo respecto a máquinas similares.

 Los elementos mecánicos fueros diseñados de tal forma
que su fabricación sea sencilla, utilizando materiales
como el Aluminio AISI 6061 y acero inoxidable 308L.
Además, se seleccionaron componentes mecánicos
estandarizados tales como las chumaceras, soportes de
varillas, entre otros.

 Los elementos de la máquina que están ubicados en el
espacio de trabajo fueron diseñados o seleccionados
considerando materiales de grado quirúrgico.
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El diseño mecánico de la máquina consta de tres ejes de
movimiento que transportan la gradilla con las muestras
citológicas de acuerdo con una secuencia programada a
partir de la interfaz de usuario. Además, la máquina
consta de once cubetas disponibles para reactivos
químicos, y un recipiente para la ubicación de la gradilla.


