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METODO DE DETECCION DE CORTOCIRCUITOS ENTRE ESPIRAS EN UNA
MAQUINA DE INDUCCION UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROBLEMA

El 36% de todas las fallas que se producen en las
maquinas de induccion se dan por el deterioro de su
aislamiento. Los cortocircuitos entre espiras son uno
de los factores que conducen a estas fallas, por lo cual,
es importante identificarlos en operacion, para tomar
acciones tempranas y evitar paradas no programadas.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un modelo de deteccion de cortocircuitos entre espiras utilizando
algoritmos de inteligencia artificial y medidas de variables eléctricas.

PROPUESTA

Diagnosticar la presencia de cortocircuitos entre espiras durante la operacion de la
maquina de induccion mediante el uso de un algoritmo de inteligencia artificial que
clasifica si el equipo opera bajo una condicidon normal o de falla.
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diagnostico de cortocircuitos entre
espiras con tan solo el ingreso de las
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CONCLUSIONES

= Se desarrollé6 un método no invasivo para = La deteccion de cortocircuitos entre

la operacion de la maquina capaz de espiras mediante el uso del modelo de

detectar cortocircuitos entre espiras con clasificacion desarrollado no requiere de

una precision del 98.21%. un conocimiento técnico especializado,

pues, una maguina computacional es

= Las caracteristicas extraidas permitieron qguien diagnostica el estado de operacion
qgue el modelo de clasificacion aprenda a del dispositivo.

representar los eventos como respuestas
de salida en la ultima capa del algoritmo.



