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Hoy en día uno de los desafíos más grandes que
atraviesan los dueños de las empresas camaroneras es
la supervivencia de su población de camarón en las
piscinas cuando el principal problema radica en la
ineficiencia de la distribución equitativa del
balanceado desarrollada de manera manual.

▪ La alimentación automática por acústica es la nueva
tendencia tecnológica que se ha convetido en una
alternativa eficiente que eleva los estándares de calidad
de la camaronicultura.

▪ Los resultados de investigación demuestran que la
implementación del sistema alimentador automático
ayuda a mejorar la productividad de la finca
camaronera bajando los costos de alimentación.

▪ El diseño de la tolva se hizo en base a los criterios de la
norma europea UNE-EN-1991-4:2011 y se seleccionó al
polietileno de alta densidad como material de las
paredes de la tolva.

▪ Los resultados de diseño demuestran que los
componentes mecánicos diseñados no van a fallar y van
a soportar las cargas del sistema, dado que se
obtuvieron factores de seguridad mayores a 1 mediante
la simulación.

Diseñar un alimentador automatizado para una finca camaronera,
mediante la aplicación de principios físicos, de ingeniería y
conceptos de diseño mecánico para obtener un distribución de
balanceado adecuado en la fase de pre-cría durante la etapa de
post-larva del camarón Litopenaeus Vannamei.

El diseño de un alimentador automático bajo el principio de funcionamiento de acústica pasiva, que involucra la
aplicación de un sensor hidrófono capaz de captar el ruido producido por la larva cuando tiene hambre para la activación
del mecanismo de dispersión de alimento. El alimentador automático constara de una estructura de soporte para la tolva
con la capacidad solicitada por el cliente.

Alimentador automático por hidrófono:
• Se diseñó una tolva con capacidad de

125 kg de balanceado y una estructura de
acero inoxidable con cuatro flotadores.

• Consta de un panel solar, un regulador de
voltaje y una bateria de 12V para la
activación del Sistema aspersor de
balanceado.

Se necesita una inversión de
$1904.45 para la construcción del
alimentador automatizado.

Mediante simulación FEM se
sometió a la tolva y todo el
ensamble a la presión equivalente a
la carga de 125 kg de balanceado.

Inversión total en estructura 

metálica
$ 954.75

Inversión en componentes $ 776.57

Inversión contemplada $1731.32

Gastos no esperados (10%) $ 173.13

Inversión total $1904.45
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