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En los últimos años, un número cada vez mayor de generadores distribuidos

(GD) basados ​​en energías renovables aparecen en las redes de distribución de

energía. Reemplazar la generación convencional con GD brinda grandes

beneficios, si bien una parte de esta generación reemplazada es suministrada

por turbinas eólicas y fotovoltaicas (PV) a gran escala, se espera que la mayoría

de los GD sean proporcionados por pequeñas empresas en sectores ubicados

mucho más cerca de las cargas. Sin embargo, en la planificación convencional

los sistemas de distribución no están diseñados para integrar PV de forma

generalizada. Esto puede causar variaciones de voltaje no deseadas, deterioro

de equipos debido a regulaciones de voltaje excesivos, aporte a la corriente de

cortocircuito, disparos no intencionales en las protecciones, etc.

Determinar la cantidad máxima de generación distribuida que la red de distribución puede admitir sin perder ningún

estándar operativo mediante la metodología de la mínima carga en la empresa eléctrica pública estratégica

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocios Sucumbíos.

Se establece una metodología basada en las bases
de datos SIG-CYME que permita determinar la
producción máxima de generación proveniente de
sistemas fotovoltaicos que puedan instalarse
independientemente en cada punto del sistema de
la red de distribución de la UN Sucumbíos sin que
este afecte la calidad de la energía, además de
encontrar las zonas geográficas que posean menor
dificultad o riesgo para la instalación de dichos
sistemas mediante la intersección de mapas.

La capacidad máxima de
generación que puede admitir
la red de distribución de la UN
Sucumbíos conformada por 9
subestaciones con sus 33
alimentadores es de 21130 kW.

En general, la red que posea
GD mejora su capacidad de
recuperación ante determinas
contingencias, además el
voltaje a lo largo de las redes
se ve incrementado, incluso es
capaz de hallarse en zona de
operación normal ante las
mismas contingencias.

El estudio realizado permite encontrar la capacidad de generación máxima que puede admitir cada una de los
alimentadores de la red de distribución, sin embargo no en todas las redes es posible colocar sistemas fotovoltaicos, esto
se debe a la insuficiencia de terrenos libres de riesgos y a la poca cercanía de los terrenos sin riesgo a los tramos
principales de los alimentadores, por tanto la capacidad total en la UN Sucumbíos se ve reducida.
La integración de los sistemas fotovoltaicos con un factor de 0,95 en adelanto demostró un aumento significativo en los
perfiles d e tensión durante el periodo de producción, ya sea en operación normal o en estado de contingencia N-1.
La propuesta nos permite cumplir con las expectativas esperadas ante la integración de generación fotovoltaica en
la subestación en donde mejora la curva de tensión dentro de los márgenes de tensión admisibles del 6% en condiciones
normales y 8% en operaciones en contingencia, además al tener el sistema en adelanto (Fp=0.95) aumenta el margen
de cargabilidad en el nodo de interés manteniendo el sistema estable ante la peor contingencia aguas arriba.


