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La FIMCP a través de la carrera de ingeniería en alimentos requiere
equipos de laboratorio para el análisis de pruebas de secado,
específicamente que cumpla con el mecanismo de pasar aire caliente
a manera de flujo cruzado con la finalidad de permitir a los
estudiante adquirir nuevos conocimientos para su formación
académica.

Diseñar un secador de flujo cruzado para uso de laboratorio que
cumpla con las condiciones de operatividad, seguridad y educativo.

▪ Se ha modelado un secador de flujo cruzado a baja
escala que cumple con las criterios de operatividad y
seguridad para los estudiantes a través del diseño y
simulación CFD el cual corroboró las condiciones de
velocidad de flujo de aire y temperatura de secado.

▪ Existe viabilidad de construcción del equipo debido a
asequibilidad de los materiales y costo total de
implementación.

Se diseñó un secador de alimentos tipo bandeja
compuesto por una bandeja modificada tipo caja mallada,
una resistencia eléctrica con aletas y un ventilador
centrífugo. Con la finalidad de realizar pruebas de secado
de manera pedagógica, se propuso un equipo de baja
escala para uso de laboratorio que cumpla los criterios de
temperatura y velocidad.

• El equipo tiene una capacidad de 1.5 Kg para el secado
del producto, capaz de mantener una temperatura de
70 °C impulsado a través del flujo de aire caliente con
una velocidad de 13.74 m/s en la cámara de secado.

• Se necesita una cantidad de calor de 1.1 KW para secar
1.5 kg de producto empleando una resistencia térmica
de 1000 W

.

• El costo de fabricación del equipo se reduce hasta
un 25% del valor total aplicando el concepto de
economía circular debido a que se puede reutilizar
materiales y componentes que se encuentran en
buen estado y disponibles en el centro de
desarrollo tecnológico sustentable (CDTS).
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Figura 1. Diseño de Forma del secador Figura 2. Metodología del Proyecto

Parte Equipo

1 Cámara de Secado

2 Bandeja Mallada

3 Resistencia Térmica

4 Blower

Tabla 1. Componentes del equipo

Figura 4. Diseño del Equipo

Figura 3. Perfil de Temperatura del equipo

Costo total del equipo 
para laboratorio

$ 1162,50


