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Sistema de Ensayos de Vibracion para Aerogeneradores:
Diseno de un Canal Generador de Oleaje Marino

PROBLEMA

El desarrollo en los ultimos anos de |la energia edlica en
entornos marinos (offshore) expone a los
aerogeneradores a condiciones severas (viento, oleaje,
corrosion), requiriendo un monitoreo constante que debe
basarse en datos dificlmente de obtener a partir de
situaciones reales de dano.

OBJETIVO GENERAL

Disenar un sistema de pruebas vibratorias simulando
condiciones marinas para estructuras a escala, que
permita obtener datos para afinar los métodos de
monitoreo automatico usado en estructuras reales.

PROPUESTA

Implementar un sistema de ensayos de vibracion
integrado por tres componentes: un canal generador de
oleaje marino a escala, una aplicacion de escritorio
(WTtest) para controlar todo el proceso de simulacion vy
un sistema DAQ para recopilar datos de sensores
implantados en la estructura de analisis.
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RESULTADOS

Se diseno todo el sistema mecanico incluyendo cada uno
de los componentes: absorbedor de olas, multiplicador
mecanico, piston, etc. La simulacion de la aplicacion
WTtest mostro |la recoleccion de datos de los sensores
virtuales configurados.
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CONCLUSIONES

El sistema de pruebas permite obtener datos del
comportamiento vibratorio de estructuras marinas en
presencia de dafos, sirviendo para mejorar la precision en
su deteccion mediante sistemas de monitoreo de salud
estructural (SHM).

A través del sistema se puede lograr una disminucion en
la frecuencia de inspecciones estructurales y por ende un
ahorro significativo en costos operativos.



