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Diseno de una balanza inteligente para la toma de inventarioy
registro en una camaronera

PROBLEMA

En la costa ecuatoriana, las camaroneras y la industria &8
alimenticia en general, contindan controlando su =
produccion a través de balanzas tradicionales y guias §
elaboradas a mano. No aprovechan de tal forma las &8
herramientas que la era digital y el internet pueden S
ofrecer para mejorar sus procesos. Sélo el 4% de las .
empresas camaroneras aprovechan el internet como 8
herramienta clave en sus procesos.

OBJETIVO GENERAL

Disenar una balanza industrial inteligente que cumpla con
los estandares requeridos por las empresas del sector;
gue genere reportes automaticos del inventario pesado y
gue monitoree la produccion en tiempo real desde
cualquier dispositivo con acceso a internet.

PROPUESTA

Google sheet

Disenar una balanza digital que sea capaz de MODULO
soportar las dimensiones estandar de una GSM
gaveta de 60 |bs de carga bajo condiciones de «INTERNET - < -F_
numedad y ambiente hostil. ',;',II,';OCO,_ Iﬂ_= MAIN
ncorporando la electronica necesaria, la

, : : [ RAM
oalanza debera comunicarse eficazmente a la I ROM
nube enviando las mediciones realizadas. v U A
PANTALLA LCD <«
Una vez en la nube, la persona encargada de
la produccion debera ser capaz de visualizar |la
_ - . _ - (( )) BOTONERA
informacion desde cualquier dispositivo con
acceso a internet para el monitoreo
constante. Ademas, debera poder imprimir la
guia de los productos pesados de una forma
casi inmediata. |
- ARDUINO
HX711 IDE
CELDADECARGA ——* >
24 BITS ADC
DASHBOARD INTERACTIVO ’%90”‘2 4
La balanza con el sistema “Smart” de reportes presentd un 65% de ’
Selecciona un periodo y CALIDAD DEL PRODUCTO POR hora

ahorro en tiempo, respecto a la balanza comun y al llenado manual FECHAS
convencional de reportes. ’
El tiempo de actualizacion en la nube es de 20 segundos
aproximadamente.
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Comercial Pesquera Christiansen S. A.
R.U.C DXXXXXXXX001
Via a Daule *******
Calle ******* Guia de Remision: #7777
Email: *******@pesqueracristhiansen.com
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Inicio de Traslado: 2022-01-25 Comprovante de venta Factura

Fecha de Termino de Traslado: 2022-01-28 Fecha de Remision 2022-01-28

Motivo traslado: Compra

Datos del Vendedor o Provedor

Nombre o razon social: R.U.C/C.L.:
Autorizacion:

Datos del Destinatario
Nombre o razon social: R.U.C/C..:

Direccion del punto de partida(Origen) No.Acuerdo / Autorizacion Dir Gen. pesca:

Direccion del punto de llegada(Final)

Datos del Transporte

Destino Transito 2022-01-25 Destino Final 2022-01-28
Fecha de llegada Fecha de llegada

Direccion Direccion

Tipo de Transporte Tipo de Transporte

Color/Marca: Color/Marca:

Placas/matricula Placas/matricula

Cia. Transportista Cia. Transportista

Nombre Chofe/Piloto: Nombre Chofe/Piloto:
Nombre de guardia: Nombre de guardia:
Nombre de trabajador: Nombre de trabajador:
R.U.C./C.L: R.U.C/C.L.:

Factura No.: Factura No.:

No. Sello: No. Sello:
Obeservaciones Obeservaciones

BIENES TRANSPORTADOS
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

4,59 KILOS

DESCRIPCION DESPACHADO RECIBO DEVUELTO SALDO

# DE PISCINA UNIDADES DESPACHADAS CANT. DE GAVETAS LBS DESPACHADAS FECHA HORA

Salida Planta

15:30

1 4 ) 59 2 Llegada camaronera

Salida Camaronera

Llegada Planta
FIRMAS PLANTA IDA CAMARONERA PLANTA REGRESO

CONCLUSIONES

= La balanza presenté un ahorro significativo, en relacién al ® Se utilizo herramientas de google para la elaboracion de

tiempo de pesado y registro del camardn, frente a sus un registro, un dashboard y un formato de guia

competidores, manteniendo un costo competitivo en el personalizado segun los requerimientos del cliente, de

mercado de basculas inteligentes Mmanera que puedan ser

visualizados desde cualquier dispositivo con acceso a

= Se realizd el disefio mecanico validando  los internet. Es posible imprimir el reporte de manera
materiales comerciales dentro de la urbe, como las inmediata.

planchas de acero, tuberias y demas componentes
mecanicos. Se incluyd botoneras en el disefio para un " A traves del manejo de datos se obtuvo mediciones con

manejo fuerte. un error de a 0.001 kilogramos.



