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Se plantea evaluar la calidad de comunicación vehicular mediante el estudio del espectro en la banda de
frecuencias de 2.4 GHz con la finalidad de proporcionar una adecuada gestión del uso de canales radioeléctricos
que permitan una mayor capacidad de adaptación a aplicaciones ITS actuales. El estudio se realizó en la zona
céntrica de Guayaquil, ya que posee un ambiente urbano por la presencia de edificios, gran flujo vehicular y
peatonal.

Campaña de medición Procesamiento de datos Modelamiento de canales

Desarrollar un estudio del uso del espectro en las bandas de red móvil de tecnologías C-V2X para el
modelamiento del canal, mediante la realización de una campaña de medición en el contexto del centro urbano
de Guayaquil.

El congestionamiento vehicular es un problema cotidiano hoy en día dentro de las principales vías de la urbe
porteña, causando accidentes de tránsito o retrasos en diferentes escenarios como: en el ingreso de jornadas
laborales, asistencia a la universidad o citas médicas. En ciudades tecnológicas automatizan estos recursos, por
lo que es necesario optimizar las bandas de radio comunicación existente para la implementación de sistemas
tecnológicos como puede ser C-V2X, en áreas urbanas de la ciudad de Guayaquil.

Función de densidad de probabilidad

Canales 1, 6 y 11

Modelamiento de Canales

Canal 2

 Los resultados de la medición se utilizaron para
determinar los niveles de interferencia, importantes
para comprender la propagación de señales
inalámbricas en entornos urbanos.

 Los canales 1, 11 de 20 MHz son los óptimos para
aplicaciones que requieran una alta calidad de servicio,
mientras que los canales de 40MHz presentan un nivel
de interferencia superior a -90dBm.

 La capacidad de información es aceptable para estas
tecnologías, sin embargo, se detectó algunas
limitaciones en los niveles de recepción lo cual resulta
desfavorable para aplicaciones que requieren altas
velocidades.

 Se recomienda el uso de otras bandas de frecuencia a
la de 2.4 GHz y extender el tiempo de medición a un
período más largo para evaluar comportamientos
adicionales de saturación del espectro para estas
tecnologías.

Capacidad vs distancia

PDF vs RSSI

CANAL 1  - RSSI ≈ 90dBm

CANAL 6  - RSSI ≈ 82dBm

CANAL 11  - RSSI ≈ 78dBm


