
Aplicación de un modelo de aprendizaje automático para pronosticar un 
ratio de daños ocasionados por inundaciones.
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La predicción de daños causados por inundaciones es complicada debido a la variabilidad del entorno, la 
topografía del terreno y la infraestructura local, lo que resulta en una falta de identificación de zonas vulnerables 
ante estos siniestros y en consecuencia un déficit de medidas preventivas y correctivas en sectores de alto riesgo. 

Construir un modelo estadístico para la cuantificación de daño mediante técnicas de aprendizaje automático que 
permita una mejora para la mitigación del daño por inundaciones.

1 Recolección de 
los datos.

2 Preparación de 
los datos

3 Entrenamiento 
del modelo

4 Evaluación del 
modelo

5 Ranking zonas 
más 
vulnerables.

• Mapa de Catastros 
urbanos

• Siniestros Segura EP
• Mapa de barrios

Softwares utilizados:
• R Studio
• ArcGis 10.7

Modelo escogido: 
Random Forest

Métricas de 
evaluación: 
• R2
• MSE
• MAE

Se obtiene un listado 
de sectores que 
sufrirían un radio 
mayor de daños dado 
este fenómeno.

• Se implementó un Random Forest que permitió hacer uso de variables geográficas y sociodemográficas para 
predecir el damage ratio aproximado para cada sector de la ciudad.

• Se logró elaborar mapas de calor con los sectores de Guayaquil con mayor vulnerabilidad, lo que permitió 
identificar las zonas de riesgo que requieren de una mayor atención.

• Los sectores más propensos a sufrir mayor daño por inundaciones son Monte Sinaí, Florida y Martha de 
Roldós, los 3 barrios comparten características sociodemográficas muy similares.
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