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El manejo de los residuos de poda y jardinería en el
campus Galindo Gustavo de la ESPOL es una actividad que
involucra la acumulación progresiva de grandes
cantidades de biomasa de origen vegetal.
Complicaciones para: la institución y colaboradores por la
ineficiencia en el tratamiento de desechos actual.

Identificar la composición porcentual ideal de una mezcla
de residuos madereros mediante el análisis del poder
calorífico para el aprovechamiento de los desechos de
poda.

Se propone la elaboración de pellets, una forma de
biocombustible sólido, a partir de la recolección y
tratamiento de materia residual forestal presente en el
campus.
Por medio de la experimentación se busca obtener una
composición porcentual ideal de una mezcla de los
residuos mediante el análisis del poder calorífico.
A partir de la revisión bibliográfica se seleccionan las dos
especies con mayor disponibilidad en el área de estudio.
Las proporciones sugeridas para las pruebas se señalan a
continuación:

Azadirachta Indica 
(Árbol Neem)

▪ Se estableció una metodología práctica para la generación
de pellets con biomasa forestal a través de bibliografía.

▪ Se elaboraron pellets a partir de la biomasa residual de las
especies de Árbol Neem y Árbol Amarillo por su alta
concentración en el área de estudio.

▪ La muestra que brindó mejor resultado fue la
de composición másica con 80.00 % Neem y 20.00 %
Amarillo con un poder calorífico de 16,754 kJ/kg y un
contenido de humedad y cenizas de 10.70 % y 1.66 %

respectivamente.
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Etapas de la propuesta

Número de 

muestras
Concentración

I 20 % de A y 80 % de B

II 40 % de A y 60 % de B

III 60 % de A y 40 % de B

IV 80 % de A y 20 % de B

V 50 % de A y 50 % de B

Especies seleccionadas 

La muestra IV brindó un mayor poder calorífico
corresponde al lote elaborado con una composición
másica de 80.0 % Azadirachta Indica y 20.0 %
Handroanthus Chrysanthus.

Handroanthus Chrysanthus
(Árbol Amarillo)
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Poder Calorífico de Muestras de Lignocelulosa

Parámetros ISO 17225-2
Pellets de 

muestra IV

Contenido humedad (%) <10.0 10.7

Contenido cenizas (%) <1.2 1.6

Comparación de parámetros químicos entre la normativa 
ISO 17225-2:2014 y los pellets de la muestra IV

Parámetros ISO 17225-2
Valor promedio de 
pellets elaborados

Longitud (mm) 3.2 - 40.0 25.5

Diámetro (mm) 6.6 – 8.8 7.8

Comparación de parámetros físicos entre la normativa y 
los pellets de todas las muestras. 

Pellets elaborados 


