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Con el auge de las energías renovables, el número de

convertidores conectados en los sistemas de potencia sigue en

crecimiento, con ello la influencia del comportamiento ante una

falla externa de estos sistemas cada vez está tomando mayor

relevancia, debido a las formas de onda particulares que se

inyectan, en respuesta a esta creciente necesidad algunos

países han optado por definir requisitos para la inyección de

corrientes de secuencia negativa para brindar soporte de voltaje
a la red

Implementar una estructura de control de un convertidor

seguidor de red desarrollado en Matlab-Simulink, empleando el

procedimiento de generación de referencia actual, junto con el

método FPNSC, basado en los requisitos del VDE-AR-N 4110 y
4120 del código de red alemán.

Diseñar un sistema de control flexible de un convertidor

seguidor de red implementado en Matlab-Simulink que

considere los códigos de red actuales más exigentes,

permitiendo caracterizar la respuesta del esquema de

conversión total ante una falla externa, determinando las

características de aportación de corrientes de falla y voltajes

de barra de los convertidores en condiciones de falla externa,

mediante el programa ETAP, en contraste con las obtenidas

de manera experimental, verificando los valores máximos y

desbalance de tensión, además de la potencia reactiva

inyectada, determinada por el sistema de control que emplea,

verificando la influencia del código de red empleado,

contribuyendo en el desarrollo de normativas y regulaciones,

que permitan estandarizar la respuesta de estos, en redes con

alta penetración de ERNC.

Los resultados obtenidos comprobaron la versatilidad del

control implementado, aportando corrientes asimétricas de

hasta 1.2 pu de acuerdo con el tipo de falla, reduciendo las

sobretensiones en las fases no involucradas, brindando un

soporte de tensión efectivo a la red. Mediante la comparación

se determina que el control genérico del software comercial

no es adecuado para sistemas con alta penetración de

convertidores y que el procedimiento de optimización de su

respuesta no está estandarizado, dificultando la obtención de

una respuesta optima.

• La solución propuesta provocó

una menor sobretensión en las

fases no falladas, cumple con la

inyección de potencia reactiva de

acuerdo con la caída de tensión

en el PCC, mejorando el soporte

de tensión, permitiendo aportar

1,2 pu de corriente

desbalanceada de acuerdo con el

tipo de falla.

• Se verificó que el programa

comercial emplea un control de

secuencia positiva, inyectando

corrientes balanceadas ante

cualquier tipo de falla, variando la

amplitud de acuerdo con su

parametrización, esto para una

configuración básica, ya que

cuenta con herramientas que

permiten modificar esta respuesta

estándar, pero su procedimiento

no está estandarizado.

• El mismo sistema de control puede

responder de diferente manera,

dependiendo de la configuración de

los requisitos impuestos por el código

de red, los cuales deben ser

analizados de manera local ya que

responden a distintas necesidades de

soporte o aportación de corrientes de

falla, de acuerdo al nivel de

penetración de GNC y el nivel MVAcc

disponible en la red.


	Diapositiva 1

