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CONCLUSIONES

La ESPOL promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La falta de oxígeno en sistemas de cría de camarones impacta
negativamente el crecimiento y la supervivencia del organismo. También,
la aparición de regulaciones ambientales en Ecuador ha impulsado
medidas para preservar el medio ambiente lo que limita la producción
intensiva de camarones.

Diseñar un sistema de aireadores autónomos para camaroneras que
funcione con energía eléctrica y cuente con un control automático de
sensores y actuadores.

Se diseñó un sistema de aireadores de paletas con la capacidad de
mantener niveles óptimos de oxígeno en las piscinas para asegurar el
crecimiento y supervivencia del camarón. Este sistema no solo mejora la
calidad del agua, sino que además se alimenta mediante un sistema
fotovoltaico, garantizando un enfoque eco-amigable y sostenible con el
entorno.

Diseño mecánico:
Basados en los requisitos del cliente, se eligieron paletas y flotadores
adecuados, permitiendo calcular el torque y potencia del sistema
mediante la presión hidrodinámica orientando la elección del motor y el
diseño del eje. Con los componentes definidos, se creó una estructura
sólida que integrará y sostendrá los elementos mecánicos.

Lógica de control de motor:
Se elaboró un diagrama de control para un controlador que posibilita la
regulación precisa del encendido/apagado y la velocidad del motor de
manera independiente. Basándonos en la lógica previamente establecida,
se eligió los diversos componentes que posibilitan el control del sistema.

Sistema fotovoltaico:
Utilizando la potencia del sistema y las horas diarias de funcionamiento
como base, se determinó el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico
completo. Esto implicó la elección de un panel solar, un regulador solar y
una batería adecuados para garantizar un suministro eficiente de energía.

• Se diseñó, dimensionó y comprobó los diversos elementos
mecánicos a partir del software Autodesk Inventor asegurando que
el sistema sea capaz de soportar las fuerzas y torques generados
en el aireador.

• Se seleccionaron los componentes de control como el controlador,
sensor y módulos esenciales para la ejecución de la lógica de
control dentro del sistema para que se garantice el funcionamiento
autónomo del aireador.

• Se desarrolló la lógica de control de forma que se mantengan los
niveles óptimos de oxígeno disuelto en las piscinas camaroneras,
asegurando el crecimiento y supervivencia óptimos de los
camarones.

• Se diseñó y comprobó a partir del software PVsyst el correcto
funcionamiento de un sistema fotovoltaico capaz de proveer
energía al sistema, asegurando su el cumplimiento de horas de
operación por días especificadas por el usuario.

Balsa fotovoltaica
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