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▪ Se puede tener acceso a una red que no está disponible
para realizar pruebas.

▪ Utilizar el programa Hypersim permite reducir costos, ya
que, se lograrán reducir fallas en las protecciones
eléctricas evitando consecuencias muy costosas.

▪ Las empresas públicas y centros de investigación son los
beneficiarios más destacados con la implementación de
estás prácticas.

▪ Las múltiples herramientas del programa Hypersim
permiten la visualización de señales de corriente y apertura
del interruptor en el momento en que ocurre la falla en las
protecciones eléctricas.

Una debilidad que tienen los estudiantes de la carrera de ingeniería
eléctrica de la Espol, es que en la Universidad se los prepara con
excelencia para formar profesionales de calidad, pero en muchos casos
los estudiantes no poseen la experiencia en un ámbito practico y real
de lo que se puede enfrentar en su vida profesional, lo que es una
desventaja al momento de conseguir empleo y aportar a la sociedad
para seguir fomentando el desarrollo y evolución del sector eléctrico.

Implementar un sistema de protecciones eléctricas de una red eléctrica
de distribución utilizando el simulador en tiempo real OPAL-RT para el
control y monitoreo de un relé de protección ante fallas en el sistema.

Realizar un método de prueba utilizando el programa Hypersim, el cual permite ejecutar
simulaciones en tiempo real comprobando que las pruebas de disparo de los relés despejan las
fallas correctamente y aislando la zona del problema, asegurando que no haya afectación en todo
el sistema.

PROPUESTA

Esquema de implementación del proyecto

Sistema de distribución en Hypersim

En el sistema modelado en Hypersim se simula en tiempo real
una falla en la carga a los 5 segundos. El relé debe ser capaz de
detectar la falla y aislar la zona de la carga para que no afecte al
resto de sistema. Como se observa en la imagen , el relé si
cumple su objetivo enviando la señal para que abra el interruptor.

Etapas de implementación del proyecto

Despeje de falla

Simulación de la falla en tiempo real
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