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▪ En la reconfiguración del sistema al añadir el nuevo punto
de entrega La avanzada 2 se observa que la inclusión más
optima es mediante la conexión a las subestaciones Santa
Rosa y Saracay, y mantenido la conexión de la
subestación Arenillas a La avanzada, con esto se mejora
el flujo de potencia en esta sección del sistema de
subtransmisión sin la adicción de nuevas líneas.

▪ La incorporación de las nuevas líneas desde Pagua a
Emeloro1 y Portovelo a La Avanzada, permitieron
obtener niveles de voltaje dentro de los rangos
admisibles. Siendo los casos más críticos en las
subestaciones de Huaquillas, Portovelo, Balao y Pagua
con 58.4, 53.8, 62.5 y 63.1 Kv, respectivamente; a valores
de 67, 68.1, 67.2, 68 kV en el último año de análisis,
todos estos valores dentro del rango admitido por la
regulación No. ARCENNR-002/20.

▪ Con las líneas propuestas se forman dos nuevos anillos en
el sistema de subtransmisión, el primero comprende las
subestaciones Emeloro2, La iberia, Barbones, Pagua,
Emeloro1 y TRANSELECTRIC, mientras que el segundo está
conformado por Emeloro1, El cambio, Machala, Emeloro2 y
TRANSELECTRIC, esto permite aumentar la confiabilidad del
sistema garantizando la continuidad de servicio en todo
momento.

▪ La incorporación del punto de entrega La Avanzada 2, es
considerada una solución a largo plazo; sin embargo, sin las
medidas correctivas de la distribución de carga, no se
obtendrá los resultados óptimos; un claro ejemplo, sucede
en las subestaciones como La Peaña, El Cambio, Machala,
La Iberia y Porotillo, que cambiando su ubicación reducen el
flujo de corriente en el punto de entrega Emeloro2, del 98%
al 95% a pesar del incremento anual de la demanda.

La empresa distribuidora CNEL EP UN El Oro, posee una potencia
instalada de 367MVA encontrándose disponible solo 265MVA en los
puntos de entrega de la subestación Machala, debido a que se presenta
sobrecarga en los conductores de uno de estos; además, su concesión
abarca zonas muy distantes, en especial el sector sur y la parte alta de
la provincia, provocando deficientes índices de niveles de voltaje.

Rediseñar la configuración del sistema de subtransmisión de la red
eléctrica de El Oro encontrando su condición más optima con la
incorporación del nuevo punto de entrega en el cantón La Avanzada.

Se planteó dos modelos de optimización
matemático en AMPL, con el objetivo de
poder resolver el problema de la
Planificación de la Expansión del sistema de
Transmisión (PET); entre los años 2024 al
2027, según la proyección de la demanda
del plan maestro de electricidad (PME). La
programación se desarrolla con el modelo
lineal disyuntivo y el modelo ac linealizado;
con distintas funciones objetivos, pero
ambos considerando la reconfiguración y
distribución de carga en sus restricciones.
Además, se corroboró la veracidad de la
propuesta con el programa DIgSILENT:
Power Factory.
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Caso de estudio del modelo AC LINEALIZADO para el año 2027

Se presenta dos nuevas líneas, Emeloro1 - Pagua y La
avanzada – Portovelo. Con respecto a la reconfiguración,
se sitúan en las subestaciones de Arenillas y Santa Rosa;
mientras que la distribución de carga, se concentra
mayor densidad en Emeloro2.
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