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Diseno e Implementacion de un prototipo de sistema de seguridad
con aviso automatizado para urbanizaciones cerradas

PROBLEMA

El robo a domicilios en ciudadelas privadas en Guayaquil
ha sido un tema recurrente en las noticias. La necesidad
de incrementar la seguridad existente en las zonas
residenciales es latente pese a que estas zonas en su
mayoria cuenten con seguridad privada todos los dias.
Existen opciones que permitan aumentar la seguridad en
los inmuebles, los cuales varian en precios y mientras mas
completos sean el costo aumenta, es por ello que la
ciudadania no logra acceder a estos.

OBJETIVO GENERAL

Diseno e Implementacion de un prototipo de sistema de
seguridad con aviso automatizado mediante dispositivo

movil para la parte frontal de las viviendas Figura 2. Mejorar la seguridad en las
viviendas

PROPUESTA

Implementar un sistema de seguridad y alerta utilizando equipos de software libre en conjunto con una camara IP para
proporcionar el monitoreo constante de la zona frontal de las viviendas, haciendo uso de la red interna de la vivienda para
interconectar los dispositivos y alertar al dueno en caso de que los periféricos se enciendan.

Dispositivos Fisicos RealTime db Firebase Visualizacion Herramientas

El diagrama de funcionamiento del sistema se encuentra

,___,..,1_ a - ' dividido en tres ramas. El nivel superior hace referencia los
n_ 1 - % dispositivos fisicos. El nivel medio se refiere a la interaccion
l e ARDHINO del sensor actualizando la base de datos. El nivel inferior a la
& D M Froboce presentacion de resultados al usuario.
Las herramientas utilizadas para este proyecto se muestran en el
CE=20 I cuarto recuadro de la imagen.
> Las comunicaciones que realiza este sistema se comprenden por
’4 _' Visualstudio APl REST HTTP que permite la confiabilidad del sistema para
consultar datos en tiempo real y asi el programa de escritorio de
bitacora pueda consumir estos servicios para tomar decisiones.
— T Las alertas son enviadas por WhatsApp a un numero de teléfono
- previamente programado.
l ® WhatsApp El usuario en la bitacora electronica podra también acceder a
@ =0 reportes generados en Excel de todos los eventos producidos por
el sistema.

Figura 2. Diagrama del sistema propuesto

RESULTADOS
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Se presenta las imagenes obtenidas a través de |a interfaz
del ordenador, esta ademas de mostrarse en tiempo real, F
se guarda una captura al momento que el sensor se activa, sl o=
almacenando dicha imagen en una carpeta segura del
ordenador, ademas se envia una alerta hacia el movil del
usuario cuando un evento ocurre.

o Forml
1 de65 [ bl (X W

SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGURIDAD PARA URBANIZACIONES

%
Hm
o 38 Wi
AL NIRRE RN
m <
8 ZEEISFEFF 2R
8 slg B3 3239 %
7 sPlsizgg”d 2
S & n o 8

Capturar

5 SensorMovimierto  Temperatura FechaHora ID_SENSOR
247 1 2 04/01/2023 115... 1
248 1 P 104/01/2023120... 1
249 1 2% 04/01/2023120... 1
250 1 % 04/01/2023120... 1
251 1 % 04/01/2023120... 1
252 1 2 04/01/2023120... 1
253 1 25 104012023 12:1... 1
254 1 % 04/01/202312:1... 1
255 1 % 04/01/202312:1... 1
11-01-2023 Wed 03:36; ! \ 256 1 % 04/01/2023121... 1
= > 257 1 25 04/01/202312:1... 1
258 1 25 040172023 12:1... 1
: W e 259 1 % 04/01/202312:1... 1
= 5 | | 260 1 % 04/01/202312:1... 1
= T‘:v«\ . " %1 1 % 04/01/202312:1... 1
. ey 262 1 2 04/01/2023 12:1... 1
TR T O] 263 1 % 04/01/2023 12:1... 1
g ¢ [EEEE———
lngg»_—; i | !‘: Y BTN : %5 1 £ 04/01/2023123... 1
W.V— i ) H[ IR I v j 26 1 % 04/01/202312:3... 1
= lla et | =7 %7 1 % 04/01/2023 123 1
v .. 4iff S il & i 268 1 % 04/01/2023 14:3... 1
vy o |t wlvmi‘il ”I[L' pe 269 1 % 04/01/2023 143 1
.»--P\%F"‘\%ﬁ\a‘ ,|I\i\|l| b e &3’ 20 ! 2 04/01/2023143... 1
[R5 Patio Frontal m 1 % 04/01/2023 14:4... 1

R

Figura 3. Monitoreo en tiempo real Figura 5. Notificacion a través de aplicacion

mensajeria instantanea.

CONCLUSIONES

" El presente proyecto se ha evidenciado que la bitacora = Se necesité una computadora de escritorio conectada una

electronica puede ser instalada en cualquier sitio donde central para poder visualizar los datos en tiempo real, la

tengamos un punto de red y de internet inalambrico bitdcora de eventos registrados por los sensores y la

para poder conectar los dispositivos al wifi junto con la imagen generada por la camara IP.

camara IP a la red. = Se logré la notificacién hacia el dispositivo mévil por medio
" Se logré una comunicacion eficaz con el controlador en de un mensaje a través de una aplicacién de mensajeria

conjunto con la camara para el almacenamiento de los instantdnea, produciendo la alerta de manera rapida.

archivos generados por esta. = Se Determind la posicion oOptima para ubicacion de la

camara IP para obtener la mejor resolucion de la imagen.
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