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En las unidades navales acoderadas en los muelles de la Base Naval Sur, la comunicación del personal a bordo con los
diferentes departamentos de la institución se realiza mediante Internet. Debido que las unidades no constan con una
conexión a internet estable proporcionada por la Institución, los tripulantes optaron por contratar un proveedor de
internet particular. Esto no está permitido por el reglamento de interno de la institución, ya que eso puede
comprometer la seguridad de la información que allí se maneja.

Por tal motivo, la institución se ve en la necesidad de diseñar e implementar una forma de conexión a internet estable
para que el personal militar a bordo pueda desarrollar sus actividades sin inconvenientes.

Diseñar e implementar la expansión de la red interna de la Armada, para otorgar un método de conexión a los
tripulantes que laboran dentro de las unidades navales acoderadas en los muelles de la base naval sur. Otorgándole a los
tripulantes la capacidad de interacción con la red de internet de forma segura y apropiada.

▪ Se diseñó la topología del segmento de red
implementado, el cual se detalla en la Figura 1. De esta
forma, se facilita el crecimiento de la red permitiendo
agregar nuevos dispositivos en caso de que se
requieran en un futuro. Además, se simplifica la
detección de fallas y daños de equipos o
infraestructura, sin afectar al funcionamiento de los
demás equipos que trabajan en la red.

El trabajo tiene por finalidad diseñar e implementar una
red para proveer internet a las unidades navales
acoderadas en los muelles de la base naval sur,
mediante el uso de un enlace punto-multipunto.
Priorizando la gestión de los datos a bordo de modo
seguro.

El enlace punto-multipunto transmite la información
mediante wifi, desde una torre principal hacia los postes
de alumbrado eléctrico donde se encuentran los equipos
receptores, de esta forma se establece una conexión
remota a la red de internet que conecta a toda la base
sur, y a la misma con las diferentes bases que se
encuentran en el país.

▪ Con los resultados que se especifican en la Tabla 1, se
comprobó la adecuada calidad de los canales de
comunicación. Con estos podemos concluir que dada la
relación señal ruido de 28 dB, acompañada de una
potencia de recepción de 11dBm y un ancho de banda
de canal de 20MHz, el tráfico de datos es adecuado
para las necesidades del cliente.

Establecer la conexión desde la torre principal permite el manejo correcto de la información, así como la restricción al acceso
a ciertas páginas web y contenido explícito en línea, el cual no sea considerado apropiado para las labores del personal
militar a bordo.

ESTADO DEL ENLACE
DISTANCIA 1.20 KM
FRECUENCIA 5690 MHz
ANCHO DE BANDA 20 MHz

AP-DIRTIC CPE-SS-101
POTENCIA 24 dBm POTENCIA 11 dBm
NIVEL DE RUIDO -88 dBm NIVEL DE RUIDO -92 dBm
CINR 21 dB CINR 28 dB

De la misma tabla podemos observar la distancia a la que se encuentran los dos equipos que forman un enlace,
su frecuencia de trabajo de 5690MHz y el ancho de banda del canal 20MHz.

De los equipos podemos obtener diferentes lecturas individuales como se observa, la potencia de transmisión y
recepción , el nivel de ruido y el SNR , con estos datos es posible concluir que el enlace es estable lo que asegura un
trafico de datos constante y sin inconvenientes.

Los datos que podemos visualizar en la
Tabla 1 corresponden a los resultados
obtenidos en las pruebas luego de llevar a
cabo la implementación. Podemos conocer
el a partir de esta que el enlace el cual se
encuentra activo al momento de realizar la
prueba, eso quiere decir que la unidad se
encontraba acoderada en el muelle y
conectada a la red de la base.

Figura 1. Diagrama de expansión de la intranet

Tabla 1. Resultados del Enlace
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