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▪ En los sectores entre Santa Rosa y Bellavista se ubicaron  
14 conos monogenéticos.

▪ Los conos monogenéticos presentan forma de 
herradura de caballo. Con el análisis de sus pendientes 
se evidenció que se presentan pendientes inclinadas  
hasta la base media del cono, mientras que, en la parte 
superior se observan pendientes escarpadas a muy 
escarpadas.

El proyecto se dividió en 3 fases: fase de investigación previa, fase de campo y fase de laboratorio. 

▪ Se obtuvo que el material muestreado de la isla Santa 
Cruz es un agregado óptimo para la construcción 
carreteras, debido a que su porcentaje de desgaste es 
aceptable para su utilización.

▪ El material pétreo más sustentable que se presentan en 
los depósitos de los conos monogenéticos es el lapilli.

Los conos estudiados son constituidos por depósitos estratificados desde mal clasificados a muy bien clasificados con
asimetría y curtosis pronunciadas de la distribución granulométrica. Los clastos son de tamaños de cenizas a lapilli, hasta
bombas volcánicas. Los clastos son angulosos, con baja esfericidad y vesículas casi circulares. Son de colores rojizos-marrones
y negros grisáceos, reflejan variaciones entre los niveles. Las pruebas de laboratorio indican un desgaste de 38% lo cual indica
que el agregado es resistente.

La ESPOL promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Proponer alternativas de abastecimiento de material pétreo 
en la isla Santa Cruz, mediante caracterización topográfica y 
geológica, para suplir las necesidades sociales de extensión 
urbanística de la ciudad.
 

Las islas Galápagos son referentes de turismo a nivel global, 
debido a que presentan altos niveles de endemismo y 
biodiversidad. Esto provoca una alta tasa de turismo, lo cual 
demanda incrementos, cantidad y calidad de servicios, que a 
su vez requieren de materiales para construcción. La 
demanda de recursos pétreos ha generado como problema 
un gradual agotamiento de las fuentes locales como las minas 
de Granillo Rojo y Granillo Negro, creándose la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de material.

Caracterización topográfica y geológica de nuevas 

fuentes de material pétreo en la isla Santa Cruz
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